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Wójt Gminy Sieradz 
ul. Armii Krajowej 5 

98-200 Sieradz 
 

ogłasza zapytanie ofertowe  
na dostawę wraz z montażem altan do miejscowości Chojne i Wiechucice  

na terenie Gminy Sieradz 
 
 
1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.ugsieradz.finn.pl oraz 

https://ugsieradz.e-zp.finn.pl w dniu 11.05.2022r.  
 
2. Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dwóch altan 
w miejscowości Chojne przy ul. Środkowej dz. nr ew. 1167 obręb 7 i w miejscowości 
Wiechucice dz. nr ew. 182 obręb Wiechucice, na terenie Gminy Sieradz. 

2) Altana w miejscowości Chojne - wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego 
o wymiarach 8m x 4m. Słupy nośne altany o przekroju min. 12x12 cm i wysokości 
min. 200 cm, rama dachowa (murłata) o przekroju belki min. 9x12 cm, krokwie 
dachowe z kantówki o przekroju min. 10x4 cm. Dach altany czterospadowy powinien 
posiadać nadstawkę zwieńczającą szczyt dachu, deskowany deską obiciową 
heblowaną o przekroju min. 17 mm. Łączenie desek na połączenie typu pióro-wpust 
lub inne stolarskie. Pokrycie dachu gontem bitumicznym (sześciokąt) w kolorze 
brązowym. Wysokość całkowita altany min. 3200 cm. Altana powinna posiadać 
2 wejścia boczne z prawej i lewej strony o szerokości min. 200 cm. Wejście frontowe 
do altany winno być podwójne o szerokości min. 400 cm. Tylna ściana altany 
zabudowana, wypełnienie ściany (deskowanie) winno posiadać górą zabudowę 
ażurową o wysokości min. 30 cm. Narożniki altany zabudowane wypełnieniem 
ażurowym o szerokości min. 100 cm. Altana powinna zostać 2 zaimpregnowana 
środkiem ochronnym typu np. „Drewnochron” w kolorze dąb ciemny. Altana 
montowana na kotwach metalowych i prefabrykowanych stopach. 

3) Altana w miejscowości Wiechucice - wykonana z drewna sosnowego 
lub świerkowego o wymiarach 3m x 4m. Słupy nośne altany o przekroju min. 9x9 cm 
i wysokości min. 200 cm, rama dachowa (murłata) o przekroju belki min. 8x8 cm, 
krokwie dachowe z kantówki o przekroju min. 8x4 cm. Dach altany czterospadowy 
powinien posiadać nadstawkę zwieńczającą szczyt dachu, deskowany deską 
obiciową heblowaną o przekroju min. 17 mm. Łączenie desek na połączenie typu 
pióro-wpust lub inne stolarskie. Pokrycie dachu gontem bitumicznym (sześciokąt) 
w kolorze brązowym. Wysokość całkowita altany min. 3200 cm. Altana powinna 
posiadać 1 wejście boczne i wejście frontowe o szerokości min. 200 cm. Tylna ściana 
altany i jedna ściana boczna zabudowane, wypełnienie ściany (deskowanie) winno 
posiadać górą zabudowę ażurową o wysokości min. 30 cm. Narożniki wejścia 
frontowego i bocznego powinny posiadać zabudowę w formie deskowania pionowego 
(lameli). Altana powinna zostać 2 zaimpregnowana środkiem ochronnym typu 
np. „Drewnochron” w kolorze dąb ciemny. Altana montowana na kotwach metalowych 
i prefabrykowanych stopach. 

4) Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 39.14.20.00-9 
 

http://www.ugsieradz.finn.pl/
https://ugsieradz.e-zp.finn.pl/


3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2022r.  
 
 

4. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące 

kryteria:  
a) Cena oferty – 100%  

 
2) Opis kryteriów oceny:  

a) kryterium - cena – C - maksymalna ilość punktów 100,00 pkt, znaczenie 
procentowe 100% (1pkt – 1%), w którym, zostanie zastosowany następujący 
wzór:  

 
Liczba                       Cn 
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 100% 
punktów                  Cb 
  
Gdzie: Cn – najniższa oferowana cena spośród zakwalifikowanych ofert – 
najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez 
Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny 
ofert 
Cb – cena oferty badanej  
100 – wskaźnik stały  
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny  
 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą 
liczbę punktów. 

4) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  
5) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert 
dodatkowych.  

6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7) Jeżeli wpłyną oferty dodatkowe z taką samą ceną, Zamawiający unieważni 
postępowanie.  

8) Do oferty dodatkowej stosuje się odpowiednio zapisy Zapytania ofertowego 
dotyczące ofert.  

 
 
6 Miejsce i termin złożenia oferty 

 
1) Ofertę należy złożyć:  

a) poprzez System e-ZP 
b) w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sieradz, ul. Armii 

Krajowej 5, 98-200 Sieradz (pok. Nr 21), za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferty, 
które wpłyną po terminie, o którym mowa w ppkt 2, nie będą rozpatrywane. 

2) Termin składania ofert - do dnia 23.05.2022 roku, do godziny 10:00. 
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022r. o godzinie 10:15. 

 
 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu złożenia 
oferty. 
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