PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI . Remont drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Chojne na od-
cinku od km 0+000 do km 0+099

ADRES INWESTYCJI : Obreb: Chojne; dz. ewid. nr 1126, 311

INWESTOR : Gmina Sieradz

ADRES INWESTORA : ul. Armi Krajowej 5, 98-200 Sieradz
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OBMIAR

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa spec.
techn.
Remont drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+099
1/4510000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km
d.1/0111-01 trasa drég w terenie rébwninnym
0,099 km 0,099
RAZEM 0,099
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3
d.1/0202-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
121,38 ms3 121,380
RAZEM 121,380
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2
d.1]0103-03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
456,80 m?2 456,800
RAZEM | 456,800
2|4523310 NAWIERZCHNIA
0-0
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2
d.2|0113-06 bosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnosé¢ = 1,2 (zwiekszono do 18 cm)
456,80 m?2 456,800
RAZEM | 456,800
5/KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.2/03 0202- w3g na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
01 zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m?2
d.2/0309-02 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
Krotnosé = 1,25 (zwiekszono do 5 cm)
437 m?2 437,000
) RAZEM | 437,000
3/4540000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
0-1
7 Zjazdy z destruktu bitumicznego o grubosci 10 cm m?2
d.3|kalk.
wiasna
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérnao | m?2
d.3|0204-04 gr. po uwatowaniu 7 cm - pobocza
analogia Krotnos¢ = 0,8571 (zmniejszono do 6 cm)
253 m?2 253,000
RAZEM | 253,000
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.3/0702-04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt.
d.3/31 1406- wych i gazowych
04
4 szt. 4,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 11172




OBMIAR

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa spec.
techn.
RAZEM 4,000
12/KNR 2- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt.
d.3|31 1406-
03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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