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Projekt budowlano-wykonawczy przylgcza kanalizacji sanitarne;

Sieradz, dn. 16-03-2020 r.

INWESTOR:

Gmina Sieradz
Ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane( jednolity
tekst Dz.U. z 2018r, poz. 1202 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM :
ze ,Projekt budowlano-wykonawczy przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Sieradz do dz. nr 639, m. Biskupice, pow. sieradzki, woj. l6dzkie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Uprawnienia budowlane doy projektowania
i kierowonia robotamy Hudowlunymi
w specjalnosd instolacng-inzynieryine|

324/82/84/94

mgr inz\Jopusz Fengler
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7T9-H4B-UF5 *

Pan Janusz FENGLER o numerze ewidencyjnym tOD/1S/4546/03

adres zamieszkania ul. Polna 7 m. 4, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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BRZAD WOIJEWODZKI
w SIERADZU
WEBMAL 110000 MIA FiZEsTHZRNNEGE,

REANISTYX], ARCHITEXTURY

1 NADZORU BUDOWLANEGO ~2derade . doie  Te07. . 10.87
(u {pieczed)
N 324782/87
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZATOD C
do pelienia samgodzielnych funkeji techaiczeych w surmictwie
Na podstawie § .._.2.. ust,1 pkt 1 —-- BRI O @ 1 et /+_. . lit. 2, b,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowich 3im 20 lutego 197
W sprawie samodzielnyéh funkeji technicznych w budownictwic (Dz.U,. Nr 8 slwierdza sig

Obywatel (ka) . Janusz Fengler

{imie | nazwisko)

..magister inzynier inzynierii érodowiska

itytul naukawy — Eawodowy

urodzony (a) dnia i‘ wrzesnia 1955 r. w ... Kepnie,
posiada przygotowanic zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo

projektanta, .

(rodzaj funkcli)

© w specijalnogei instalacyjno - inzyn
(rodzxz] zpecjalnodel

w zakresie ...

Gpecjalizacin zawodowa)

MA-BUA/E
CWD MA-BUA-14 zem. 10087-Kw-W-78 WDA zam, 218-Ki 56.000 plém, T1g

Za zgodnos$¢ zfofyginatem
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Obywatel (ka) ....danusz F‘e_ngfler i ipowazniony

nazwisko)

=3

1/ sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjinych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzaniz projektdw instalacii sanitarnyvech,

WYDZIALY
o

€ Rudecki
MHITAES WOJRBWADZKT

ipodpis I =ieczed)

Za zgodno$¢ z pryginatem

mgrinZ, Janys ngler
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Sieradz dz. nr 639, m. Biskupice, gm. Sieradz.

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu budowlanego jest zlecenie Inwestora.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania

Niniejsze opracowanie oparto na nast¢pujgcych materiatach wyjsciowych:

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500

— wizja lokalna w terenie

— warunki techniczne, nr DEU 19/302/2020 z dn. 24.02.2020 1.

— uzgodnienia z inwestorem

— uzgodnienia z wlascicielem dziatki

— obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Opis ogdlny

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitamne;

do budynku zlokalizowanego na dz. nr 639, m. Biskupice, gm. Sieradz, pow. sieradzki.

Przylacze wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys. nr 1 oraz profilem

Rys. nr 2. Wiaczenie przylacza do sieci wykonac¢ do istniejacej w dzialce 639 studzienki

rewizyjnej o rzednych 127.98, 126.20. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejgcego

w dzialce 639 grawitacyjnego kanatu sanitarnego z rur PCV ©200. Przylacze odprowadzato

bedzie scieki sanitarne o typowym skladzie sciekdw socjalno-bytowych.

4. Materialy

Rurociagi i armatura:

a)

b)

Kanaly grawitacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U/S SN8, z tworzywa
litego, o polgczeniach kielichowych, laczonych na uszczelke gumows, zgodnych
z normg PN-EN 1401-1:20009.

Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary 1 tolerancje winny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie
oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.
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S. Uzbrojenie

Rury PVC-U ©160x4,7 z litg $ciankg klasy S o powierzchni zewnetrznej gladkiej na
odcinkach podlgczen kanalizacyjnych  Studnie z tworzyw sztucznych @425 PVC
z teleskopem i wlazem typ PP Al5 (w terenach zielonych) oraz wlazy teleskopowe B125

w terenach utwardzonych np. wjazdy.

6. Montaz studzienek

Dno wykopu przed posadowieniem spodu studni powinno by¢ wzmocnione warstwa zwiru
lub tlucznia grubosci 15 cm oraz fundamentem betonowym o grubosci co najmniej 15 cm.

Po posadowieniu studzienki musza zosta¢ skontrolowane nastepujace punkty:

- wlasciwe osadzenie lacznika (sprzegta) - docelowo sprawdzié szczelnosé (uszczelka),

- spadki dna,

- polaczenie studzienki i rurociggu

- skontrolowaé wzajemng wspolprace rura - studzienka,

- bezpieczenstwo posadowienia.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowaé¢ jakiekolwiek przemieszczenia
studzienki.
Z tego wzgledu nie wolno wypetnia¢ wykopu jednostronnie. Obsypywanie i posadowienie
przewodow przylgczeniowych i studzienek powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie

dopusci¢ do réznic w osiadaniu.

7. Materialy na podsypke rurociggu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty

spelniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubosé podsypki: 15¢m.

8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Kable telefoniczne

W miejscach  skrzyzowan projektowanych przylaczy kanalizacji  sanitarnej
z istniejgcymi kablami telefonicznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT D=110,
L=2,0m. Przy zasypywaniu wykopéw nad kablami nalezy ponownie ulozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru odpowiednio pomaraficzowego.

Kable energetyczne

W miejscach  skrzyzowan projektowanych przylaczy kanalizacji  sanitarnej

z istniejgcymi kablami energetycznymi na kable te nalezy natozyé rury AROT D=110,

8
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L=2,0m.
Przy zasypywaniu wykop6éw nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru

odpowiednio czerwonego.

9. Uwagi ogolne

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.”

Ze wzgledu na fakt, ze nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodow,
o ktorych brak informacji wynika z zaszlosci historycznych lub niedopelnienia przepiséw
zgloszenia do inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznoscia. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989, poz. 163)

Wykopy na czas realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b obcych.

W przypadku zaglebienia rury mniej niz 1,2 m rure nalezy ocieplic zuzlem
lub keramzytem.
v' Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich gestoréw
uzbrojenia znajdujacego si¢ na terenie robot.
v' Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z WTWiO Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami
producentow.
v" Podczas prac nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy BHP na ww. prace.
v’ Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.
v' Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b postronnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
v' W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwaé prace
1 powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.
v" Na rurociagu wewngtrznym kanalizacyjnym nalezy zamontowaé zawor zwrotny
klapowy zabezpieczajacy przed ewentualng cofka Sciekéw do instalacji wewnetrznej
budynku.
v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.
v Przed zasypaniem wykopow zglosi¢ do zainwentaryzowania przez stuzby geodezyjne
wykonane przylacze oraz zglosi¢ do MPWiK Sp. z o.0. w Sieradzu do przegladu

technicznego
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v' Po zakonczeniu robot dostarczy¢ do MPWiK Sp. z 0.0. w Sieradzu jeden egzemplarz

inwentaryzacji geodezyjnej

10. BHP przy robotach ziemnych

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
Po zapadnigciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przej$¢ winny byé os$wietlone.
W rejonie prowadzenia robdt nie mogg przebywaé osoby postronne a szczegdlnie dzieci.
Nalezy zapewni¢ wjazdy na tereny gospodarstw przez zastosowanie typowych mostow
przejazdowych. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach
budowlano-montazowych okresla Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dn. 28-03-1972r. (Dz.U.
Nr 13 z 1972r.). Praca koparki w zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze
odbywa¢ si¢ tylko po wylaczeniu napigcia. Szczegdlng ostrozno$é zachowaé w przypadku

robot wykonywanych w poblizu przewodow energetycznych.

Opracowatl:

Uprawnienia budowlone do projekiowanio
i kierowonia robotomi hydowlunymi
w specjainosa instalocyfnofinzynieryjne|
87 94
n - Y,

mgr iné. Jdnusz Fengler
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INFORMACJA
DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

- Ustawa z dnia z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 5 grudnia 2003 r. Nr 207

poz. 2016 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U.
Nr 120 z 2003 r, poz. 1126)

Zgodnie z ww. ustawa do obowiazkéw projektanta nalezy (Art.20.ust. 1 pkt. 1b)
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacj¢ projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

I. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII:

Zakres robot obejmuje roboty ziemne oraz hydrauliczne w ktérych sktad wchodzi:
- wykonanie wykopu pod rury kanalizacyjne

- uktadanie rur kanalizacyjnych w wykopach

- instalowanie elementow uzbrojenia rur kanalizacyjnych w postaci trojnikow

- montaz studni kanalizacyjnych z PVC w gotowym wykopie

- zasypanie wykopow z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym terenie istnieje budynek mieszkalny.
II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK  MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIA

Na rozpatrywanym terenie nie wystgpujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robot budowlanych.

IV. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy budowie kanalu wystgpuja roboty stwarzajace szczegodlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

11



Projekt budowlano-wykonawczy przylacza kanalizacji sanitarnej

. wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o S$cianach pionowych szalowanych
o glebokosci mniejszej niz 2,5 m, rdwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek
(zagrozenie przysypaniem ziemig, upadek z wysokosci, ryzyko kontaktu robotnikow
Z pracujacymi maszynami);

. roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwos$é upadku
do wykopu o glebokosci ponizej 2,5m:

. roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigdéw (m. in. zagroZzenie urazem);

. prace zwigzane z zageszczaniem poszczegdlnych warstw zasypki;

= prace zwigzane ze zaladunkiem, roztadunkiem oraz skladowaniem materialéw
na budowie;

. prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych
SN i WN;

. prace prowadzone w poblizy gazociggu

. obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

a transport materialéw i urobku z wykopéw oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujacych

stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy wykonywaniu robot ziemnych przy uzyciu ciezkich maszyn
budowlanych (koparki, spycharki)

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (uzycie dzwigow wywrotek)
-Szkolenie BHP przy robotach montazowych w wykopie (montaz elementow wodociggu
i kanalizacji)

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje si¢ dodatkowo szkolenia specjalistycznego

pracownikow.

VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy: oznaczy¢ teren tablicami ostrzegawczymi

o prowadzonych robotach, oznakowa¢ miejsca wykopow tasmg ostrzegawczg.

Roboty zorganizowac tak, aby umozliwi¢ komunikacje.

12
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Nalezy stosowac sprawne narzedzia, $rodki ochrony osobistej, sprzet budowlany, materialy
budowlane posiadajace atest, certyfikat, deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng ITB.

Kierownik budowy zobowiazany jest opracowa¢ Plan BIOZ w przypadku szczegdlnego

zagrozenia pracownikow.

Opracowal:

Uprawnienia budowlones doy projektowanio
i kierowania robotafni Budowlunymi
w specjolnosd instalagyjfo-inzynieryjne

324 /82\8Y /94

mar inz\Janusz Pengler
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