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Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

SKEAD OPRACOWANIA

1. Oswiadczenia zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane
Stwierdzenie przygotowania zawodowego
3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB

I. Cze$é opisowa

Podstawa opracowania

Zakres 1 cel projektu

Opis projektowanych rozwiazan
Bilans sciek6w sanitarnych
Warunki gruntowo-wodne
Wytyczne wykonania robot
Uwagi konicowe

Zestawienia

el N S

II. Uzgodnienia

1. Warunki techniczne
2. Oswiadczenie/uzgodnienie wlasciciela dziatki

III. Informacja BiOZ

IV. Cze$¢é graficzna

Wykaz wspdtrzednych
1. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500
2. Profil podhuzny 1:100/500

3. Rysunek studzienki przytaczeniowe;j 1:20
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Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy:

wPrzylacze kanalizacji sanitarnej - Jeziory, dz. nr 267”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

MPWiK Sp. z 0.0. w Sieradzu
ul. Gérka Ktocka 14

98-200 Sieradz

Lipiec 2014r.

..........................

data opracowania inz. JaroslaW Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

h
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Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz
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Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

Opis techniczny
do projektu budowlanego przylqcza kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania
- umowa-zlecenie,
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- warunki techniczne wydane przez MPWiK Sieradz,
- uzgodnienia z wilascicielami gruntéw i uzytkownikami urzadzen podziemnych,
- wizja lokalna w terenie, obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres i cel projektu
Zadaniem projektu jest ustalenie trasy przylacza oraz warunkéw odprowadzenia
Sciekéw sanitarnych dla nieruchomosci potozonei w mieiscowosci:
- Jeziory 37, dziatka nr 267

‘ Niniejsze opracowanie dotyczy odcinka przylacza kanalizacji sanitarnej od istniejace;
sieci kanalizacyjnej posadowionej w pasie drogi gminnej do budynku w obrebie prywatnej
posesji zainteresowanego podlaczeniem mieszkarca.

3. Opis projektowanych rozwigzan

Przylacze (przykanalik) zaprojektowano jako grawitacyjny, z odprowadzeniem
Scieckow do istniejacej sieci kanalizacyjnej PVC@200mm zlokalizowanej w pasie
drogowym.

Wilaczenie projektowanego przykanalika przewidziano do istniejacej sieci poprzez
zabudoweg trojnika PVC200/160 posadowionego na rzednej dna kanalu 146,27,
z lokalizacja w poboczu drogi gminne;j.

Dla wykonania przylacza, zgodnie z instrukcja projektowania kanalizacji z rur PVC
przyjeto srednicg przewodu rowng 160mm.

Przykanalik zaprojektowano z rur ze $cianka lita, kielichowych, o sztywnosci
obwodowej SN8, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401:1999,
posadowionych na podsypce piaskowej grub.10cm.

Projekt przylacza kanalizacyjnego obejmuje wykonanie rurociaggu o Iacznej
dhugoéci 47mb i spadku i=15,0%0, z zabudowa studzienki rewizyjnej tworzywowej
@425mm o rzednych 148,80/146,33 z kaskada na rzgdnej 147,33.

W miejscu zalamania trasy przewiduje si¢ dodatkowo studzienkg tworzywowa @425mm
o rzednych 149,10/147,71.

4. Bilans sciekow sanitarnych

Dla obliczenia ilosci $ciekow grzytho zalozenie, ze jednostkowa ilos¢
odprowadzanych $ciekéw wynosi 120dm°/M/d. Dla obliczenn przyjgto wspolczynnik
nierébwnomierno$ci dobowej Nd=1,3 oraz wspélczynnik nieréwnomiemno$ci godzinowej
Nh=1,8.
W oparciu o powyzsze zalozenia iloé¢ Sciekéw odprowadzanych z nieruchomoéci objete;
projektemn przedstawia si¢ nastgpujaco:
Qs = 0,12m’/M/d * 4M = 0,48 m’/d
Qumaxa = 0,48 * 1,3 = 0,62 m*/d
Qumaxh = (0,62 / 24) * 1,8 =0,05 m’/h
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5.

Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), stwierdzono w oparciu o dokumentacje
geologiczna nastgpujace warunki gruntowe:
a) uklad warstw

0,0 — 0,9m piaski drobne

0,9 — 2,5m glina piaszczysta
b) wystgpowanie wody gruntowej w przedziale >1,5m.

Dla wyzej wymienionych warunkéw gruntowo — wodnych ustalono:
- proste warunki gruntowe

- pierwszg kategorie geotechniczna

- przecigtne warunki wodne podloza.

Wytyczne wykonania robét

6.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie rob6t przygotowawczych dla budowy przylacza kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykonanie pomiaréw, zwigzanych z wyniesieniem trasy przewodu.
W zakres robdt pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy
rurociagébw poprzez wyniesienie wspoirzednych poszczegélnych studzienek i miejsc
wlaczenia rurociagu.

6.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitammej z rur PVC powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN
1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykonaé¢ mechanicznie przy pomocy koparki lub koparko-
spycharki. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych
odcinkach robét przewidziano roboty ziemne reczne.

Wykopy projektuje si¢ wykonaé jako skarpowe o nachyleniu 1:0,6 lub pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkowych. Zaleca si¢ aby dhigos¢ wykopow
otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizeni do budynkéw 5-6mb.
Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna by¢ réwna érednicy rury i obustronnej odlegloéci
pomigdzy $cianka rury a krawedzig wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szerokosé
wykopu powinna wynosi¢ 0,80m. Zasypke rurociaggéw do wysokosci 30cm ponad rure
wraz z zaggszczeniem wykona¢ recznie, pozostalo§é w miare warunkéw mechanicznie,
przy pomocy ubijakow stopowych i zageszczarek ptytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawieraé bryl, gruzu czy $mieci.

Calo$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

6.3.Roboty montazowe

Ukladanie rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zalozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy
ukladaé¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podlozu, na podsypce grubosci 10cm,
wykonanej z piasku, zgodnie z okre§lonymi spadkami.

Zak}ad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”



Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe przylaczy grawitacyjnych
nalezy prowadzié¢ z punktow wezlowych tj. ukladajac rurociag od rzgdnych nizszych do
wyzszych. Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na
wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do zlaczy montazowych oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem. W trakcie montazu rurociagéw
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych laczonych na wecisk nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwagg na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac ja Srodkiem ulatwiajacym poslizg.

Studnig¢ rewizyjna dla kontroli i eksploatacji przylacza zaprojektowano jako
systemowg, tworzywowa o $rednicy studzienki wynoszacej 425mm, zgodnie z normami
PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Elementami skladowymi
studzienki sa kineta przelotowa, rura trzonowa i teleskop z wlazem Zeliwnym o nosnosci
12,5T, laczone poprzez uszczelki i manszety gumowe.

Studzienki nalezy posadowié¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm.

6.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W zakresie objetym budowa przylacza kanalizacji sanitarnej wystgpujg kolizje
poprzeczne w postaci uzbrojenia doziemnego. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy
zlokalizowa¢ metodga prébnych przekopéw, a na czas wykonywania robot
montazowych zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Wszystkie przejScia wykonaé zgodnie
z lokalizacja jak na planie sytuacyjnym, o parametrach wedlug uzgodnienn branzowych.
Przy wykonywaniu rob6t w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty
nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem normowych odleglosci.

W  przypadku  kolizji  poprzecznych na  istniejacych  przewodach
telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy zamontowaé na calej szerokosci wykopu
rury ochronne dwudzielne RHDPE.

. Uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ wiasciciela dziatki na ktérych
prowadzone beda roboty.
Nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej.
Teren rob6t odpowiednio oznakowaé, a po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
postronnych.
Projekt nie przewiduje zamknigcia drog dla ruchu kotowego i pieszego na okres robot.
Montowane materialy muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne.
Nalezy przestrzegaé minimalnych odlegloéci przylacza kanalizacji sanitarnej od sieci
wodociagowej oraz od przewodéw telekomunikacyjnych i energetycznych, shupéw
energetycznych i znakoéw geodezyjnych.
Wszystkie roboty zanikowe musza zostaé geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych
wykopach.
Wszelkie watpliwoéci dotyczace nieScistoéci w projekcie lub rozbieznosci od zalozen
projektowych nalezy zgtasza¢ do Inwestora i projektantowi.

Opracowat

inz. Jarostaw Grzdlak
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Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

W

Zestawienie dlugoSci przylgcza kanalizacyjnego

RuraPVC¢| Rurochr | Metoda
L.p. Nazwisko i imie Nr (mb) (mb) wykon. Uzbrojenie

dziatki | 110 | 160 | 219 {273,0| przejécia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 267 47 Studz.
D425mm x 2
T200/160

Zestawienie parametrow studzienki przylgczeniowej SR ¢425

Kanat sanitarny

Srednica kanatu 2160

Nr studzienki SR1 SR2

Rzg¢dna gory pokrywy 148,80 | 149,10
147,33

Rzedna dna kinety 146,33 | 147,71

Wysokos¢ studzienki mb | 2,47 1,39

Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt 1 1

Rura trzonowa @425 mb | 2,00 1,20

Teleskop

z wlazem B125 szt 1 1

Korek @160 szt

Redukcja szt

Kolano @160 szt 1

Uszczelki ,,in-situ” szt
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Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

UZGODNIENIA

ﬁ
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Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 7818/2014
w Sieradzu
Sieradz, dnia:  12.06.2014 r.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz(@pro.onet.pl

OPINIA NR 7818/2014

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: p]’ZﬂE}CZﬂ kanalizacji sanitarnej

Zlokalizowanego: w. Klocko , Jeziory gm. Sieradz

Whioskodawca: PRIMEKO Kalisz

Zlecenie nr: z dnia 2014.06.09
Data wplywu zlecenia: 2014.06.09 Nr ks. korespondencji: 3513
UWAGI:

I. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 z péZniejszymi zmianami )
inwestor jest zobowiazany do =zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg oraz obiektow, o ktdrych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 20.

. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien
dokonanych przez ZUDP w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych.

. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié¢ do:

- Zarzad Drog Krajowych- odnognie drog krajowych,
- Wojewoddzki Zarzad Drog - odnosnie drog wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drog powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrzow na pozostatym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktdéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu
nalezy wykonac¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;j.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow,

s8]
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji sp.z oo

98 - 200 Sierodz . ul Gorko Klocka 14

Sieradz, dnia 12.03.2014 .

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 046/2014

Podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

dziatek zlokalizowanych na terenie lewobrzeznej

czgsci Gminy Sieradz.w obszarze kontraktow K2d, K2e, k2f

zleceniodawca projektu MPWIK Sp. z 0. 0. w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Gérka Klocka 14

projektant: Z. P-U.I. S. PRIMEKO" , 62 — 800 Kalisz, ul. Lédzka 210

I. Przylacze kanalizacji sanitarnej :

1. Odprowadzane $ciekow sanitarnych zaprojektowa¢ do istniejacych w pasach komunikacyjnych ulic
i drog kanaléw sanitarnych @ 200 z rur PVC .

Podigczenia przylaczy wykonaé Poprzez zrealizowane do granicy dzialek odcinki kanalow
sanitarnych @ 160 z rur PVC.

2. Na przylaczu nalezy wybudowadé studzienke rewizyjng @ 425.

3. Wszystkie przybory sanitarne usytuowane ponizej terenu , narazone na cofke Sciekéw , musza
posiada¢ automatyczne zamknigcia przeciwzalewowe lub powinny by¢ oprézniane poprzez
przepompownie.

4. Przylacze kanalizagji sanitarnej pozostanie na stanie | w konserwacji wlasciciela posesji.

5. Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiada¢ warunkom zawartym
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw wprowadzania

.. Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

Il. Projekt uzgodnié w zakresie rozwigzar technicznych w Miejskim
Przedsigbiorstwie Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Sieradzu.

lll. Niniejsze warunki wazne s3 dwa lata od chwili wydania.
IV. Zalecane materialy do budowy sieci i przytaczy wod -kan:

1. Rury kanalizacyjne z ...\orzyw sztucznych.
2. Studzienki z tworzyw @ 425,

V. Jednoczes$nie informujemy Ze przedsigbiorstwo nasze zajmuje si¢ projektowaniem T —
i wykonywaniem przylaczy wod-kan. Oferte wykonania zlozymy Przy uzgodnieniu projektu  rooz-Smomiescie

2 w Loazi XX Wydziat KRS
technicznego . KRS. 000021088

; REGON, 73033552¢
NIP- 827 - 000 - 51 - 97

KAPITAL ZAKELADOWY
86 701 000 30 PLN

SEZPLATNA INFOLINIA
0800 4994 94

tel (48.43) 828 62 08
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ka 14

Miejskie Przedsieb

Qgow i Kanalizacji sp. 0.0.
98 - 200 Sieradz |, ul, Gorka Kloc|

Sieradz, dnia 06.08.2014r.

L. Dz. DEB- 203/ 2014

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Projektu techniczne

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ktocko , Jeziory

- gmina Siera

go przytaczy

dz

Zadanie K2d, K2e

Inwestor:
MPWiIK Sp. zo.0. w Sieradzu
98- 200 Sieradz ul. Gérka Klocka 14

Projektant:

Zakiad Projektowo- Ustugowy Inzynierii

Srodowiska

“PRIMEKO”
62-800 Kalisz ul. t 6dzka 210

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodoci

uzgadnia Przedstawiong dokumentacje z nastepujacymi uwagami :

1. Rozpoczecie prac z
I Kanalizacji Sp. z 0.0
budowlanych w Starostwie P
wniosek o zawarcie umowy z

owiatowym w Sieradzu lub MPWIK oraz
MPWIK Sp. z 0. o. Sieradz

2. Zglosié w stanie odkrytym do odbiory technicznego.

3. Do odbioru koricowego przedstawié:
- dokumentacje powykonawczg,
- inwentaryzacje powykonawczg ze wspotrzednymi geodezyjnymi,
- protokét odbioru robét krytych
MPWIK Sp. z 0. o. Sieradz,
- Wymagane atesty na materialy

4. Przylgcze pozostaje na stanie j w konserwacji wiasciciela poses;i.

5. Odbidr $ciekow nastapi z chwilg podpisania stosowne;j umowy z MPWIK Sp. z o.
w Sieradzu.
6. Wykonanie przytacza rozpoczaé od mj

ejsca wigczenia w istniejacy odcinek
kanalizacji sanitarnej @ 160. .

Sprawe prowadzi: Marianna tuczak mluczak@mpwiksieradz. pl

Sporz. Renata Kubicka
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Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

INFORMACJA BiOZ

Temat: Przylqcze kanalizacji sanitarnej

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Sieradzu
ul. Gorka Klocka 14, 98-200 Sieradz

Inwestor:

Projektant: inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Kalisz, lipiec 2014r.

Zak}ad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”



Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

Informacja BIOZ
do projektu budowlanego przylqcza kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa prawna

Podstawe prawna opracowania niniejszego planu sj wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okre$lone w nastepujacych przepisach:
- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy, oraz z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych robotach transportowych,
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych drogowych.

2. Ogoélne zaloZenia organizacji robét

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, nastapi rozpoczecie
rob6t. Termin zakoriczenia prac - data pozytywnego odbioru koficowego. Roboty budowlane
przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji
- wykopy liniowe pod rurociagi kanalizacyjne o glebokosci do 2,50m ppt.
- montaz rurociagéw kanalizacyjnych z rur PVC oraz studzienek rewizyjnych, tworzywowych.

4, Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystgpuja,

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robét

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen przed
przysypaniem ziemia, zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkéw transportu oraz z pracy
przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze.

T Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy powinni zostaé przeszkoleni
w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby, oraz przez kierownika budowy w zakresie
szkolenia stanowiskowego. Pracownicy winni posiada¢ za§wiadczenia lekarskie dopuszczajace do
prac budowlanych, oraz winni by¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;j.

8. Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét
- oznakowaé roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robét i projektem organizacji ruchu na

czas budowy, - dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystepuje konieczno$é opracowania planu
BIOZ.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzela

Zaktad Projektowo-Ushigowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”



Przylacze kanalizacji sanitarnej, gmina Sieradz

ry r
CZESC GRAFICZNA
Wykaz wspolrzednych
Nr X Y
T200/160 5714709,35 | 6548357,06
SR1 5714705,55 | 6548356,12
SR2 5714685,52 | 6548340,84
1 5714668,52 | 6548334,42 A

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO”



